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Ein Wolf Verdichterrad ist ein Anbaugerät  
für Bagger - ohne Zusatzhydraulik -  
zum erschütterungsfreien Verdichten ohne  
zusätzliche Lärmemission. Ein Verdichterrad 
hat eine hohe Verdichtungsleistung durch 
walzende und knetende Verdichtung. Es ist 
wartungsarm und langlebig, mit hochwerti-
gen Pendelrollenlagern ausgestattet. 

A wolf compaction wheel is an excavator  
attachment – requiring no additional hydraulics 
– designed for vibration-free compaction without 
generating additional noise emissions. It delivers 
high compaction performance through a combina-
tion of rolling and kneading action. The compac-
tion wheel is low-maintenance and highly durable, 
and is equipped with high-quality spherical roller 
bearings.

Eco   Compact   Power 

WOLF VERDICHTERRÄDER
WOLF COMPRESSOR WHEELS

Erschütterungsfreie Verdichtung 
ohne zusätzliche Lärmemission
Vibration-free compaction 
without additional noise emissions

Hohe Verdichtungsleistung durch 
walzende und knetende Verdichtung
High compaction performance 
thanks to rolling and kneading action

Einsatz am Bagger  
– ohne Zusatzhydraulik
Can be used on excavators 
without additional hydraulics

Reduziert Personalkosten
Reduces personnel costs

Wartungsarm und langlebig,  
mit hochwertigen Pendelrollenlagern
Low maintenance and durable with  
high-quality spherical roller bearings

Einsparung von Deponiekosten
Reduces landfill costs

In 3 Modellvarianten  
– in verschiedenen Breiten verfügbar,  
auch Sonderausführungen erhältlich
Available in 3 models in various widths, 
custom versions also available



MASCHINENTYPEN
MACHINE TYPES

Verdichterrad ECO WVE.100.E.1000 WVE.150.E.600 WVE.250.E.600 WVC.280.E.900 WVC.400.E.900 WVP.600.D.800 WVP.800.D.800

Walzbreite (mm)
Roll Width (mm) 100 150 250 280 400 600 800 

Für Bagger (t)
For Excavator (t) ab 1,5 - 8 ab 1,5 - 5 ab 1,5 - 7 ab 6 - 14 ab 6 - 16 ab 12 - 50 ab 18 - 50 

Raddurchmesser (mm)
Wheel Diameter (mm) 1000 600 600 930 930 864 864 

Gesamthöhe ohne Adapter (mm)
Total Height without Adaptor (mm)

optional frei-rotierendes  
Verdichterrad - 360° endlos 650 650 1075 1075 1075 1075 

Vorbereitet für Schraubadapter
Prepared for Screw Adaptor 6x M20, LB 2 6x M20, LB 2 6x M20, LB 2 12x M20, LB 3 12x M20, LB 3 12x M30, LB 4 12x M30, LB 4

Gewicht (kg)
Weight (kg) 200 150 190 500 600 850 940

Neu im Sortiment
New in the range

WVE.100.E.1000



Ein Verdichterrad am Bagger wir primär 
eingesetzt, um Böden, Gräben, Böschungen 
und Hinterfüllungen im Erd- und Straßenbau 
hocheffizient zu verfestigen. Es ist ideal für 
schwer zugängliche Bereiche, bietet eine 
sichere Alternative zur Handverdichtung 
und ermöglicht ein schnelles, gleichmäßiges 
Verdichten - ohne Erschütterung. 

Sicherheit: Kein Personal muss direkt 
im Graben stehen.

A compactor wheel on an excavator is primarily 
used to efficiently compact soil, trenches, slopes 
and backfills in earthworks and road construction. 
It is ideal for hard-to-reach areas, provides a safe 
alternative to manual compaction and enables fast, 
uniform compaction without vibration. 

Safety: No personnel need to stand directly  
in the trench.

Verdichterrad mit Bandage
Compaction wheel with bandage

Verdichterrad Power
Compaction wheel power

Sehen, wie  

es läuft.

See how  

it works.

ANWENDUNG
APPLICATION



www.wolf-vt.de // www.wir7erde.de 

Showroom
Quellenstraße 47
63868 Großwallstadt

 BESUCHEN SIE UNSEREN 
 GROSSEN SHOWROOM 
 VISIT OUR LARGE SHOWROOM 

  06028 307 640 0

 info@wolf-vt.de

Base
Siemensstraße 2
63843 Niedernberg

Factory
Niedernberger Straße 10
63741 Aschaffenburg

WOLFS STANDORTE
WOLFS LOCATIONS

@wolf.baumatec
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