
RSV Anbauverdichter RSV100R für Bagger von 5 - 10t

Produktnummer: P-RSV100R

Preis auf Anfrage*

Anbauverdichter RSV 100 R

Hersteller RSV

Zwei-Wellen-Richtschwinger

Für Bagger 5 - 10 t

Öldurchfluss 45 - 80 l/min

Druck max 180 bar

Druck Drehwerk Drehen 320 bar

Vibrationsfrequenz 40 - 60 Hz

Dynamische Schlagkraft 55 kN

RSV Drehwerk RX 8-2

Arbeitsbreite 560 mm

Plattenbreite 560 mm Gewicht ohne Kopfplatte 392 kg

Plattenlänge 1075 mm

Gesamthöhe mit Rotator 680 mm

Höhe Oberwagen 350 mm

Gewicht mit Drehwerk ohne Kopfplatte 392 kg

Gewicht ohne Drehwerk 346 kg

Schleppende Verdichtung möglich

Anbau im Hammerbetrieb - kein Leckölanschluss erforderlich

Kopfplatte zur Komplettierung aus eigener Fertigung

Hersteller: RSV

Modell: RSV100R

* Alle Preise netto zzgl. MwSt. - Verkauf ausschließlich an Gewerbetreibende!






